WEGUSTA HOLLAND WIELEN
A\ V 4

Transportketting DIN 8165, Wielen DIN 8166
voor massieve en holle bouten
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b4 b5 b7 b8 b9 | b10 | b11 | d31 d4 d5 dé d9 d10 d11
ISO mm |mm [ mm | mm | mm [ mm | mm | mm | mm mm mm mm mm mm
Nr. max
M 56 23 22 | 05 17 5 4 6 15 21 42 50 - 30 -
M 80 27 26 | 05 20 6 5 7 18 25 50 60 - 35 -
M 112 31 29 1 22 7 6 75 21 30 60 70 30 40 -
M 160 AB,CFG 36 34 1 255 | 85 7 85 25 36 70 85 34 50 -
M 224 42 40 1 30 10 8 10 30 42 85 100 10 60 -
M 315 47 45 1 33 12 10 [ 105 | 36 50 100 120 46 60 86
M 450 AB,CDEF 55 51 2 37 14 12 1,5 42 60 120 140 54 70 100
M 630 G,H,J 65 61 2 45 16 13,5 | 14,5 50 70 140 170 65 85 120
M 900 76 70 3 52 18 15 17 60 85 170 210 75 110 150
MC 56 23 22 0,5 17 5 4 6 21 30 50 60 - 35 -
MC112 AB,C,FG 31 29 1 22 7 6 75 29 42 70 85 38 50 -
MC224 42 40 1 30 10 8 10 41 60 100 120 52 70 -

Wielen in staal 9 SMnPb28
C15 gecarbonneerd

Gietijzer GG20

Gietijzer GGK20

Koolstofstaal doorgehard
speciaalstaal op verzoek
bussen in C15 gecarbonneerd
Messing volgens DIN 1705
syntetisch materiaal
gesinterd materiaal

speciaal materiaal op verzoek

STERK IN SLIJTVAST www.wegusta.nl




