WEG$LAND GAFFELKETTING

type pennen & slijtstrippen

Pen type Omschrijving
Geschikt voor alle ketting types
A Kopbout met 2 sluitringen
B Kopbout met 1 sluitring
C1 Kopbout met ring en splitpen
C2 Kopbout met 1 kraagbus met pin
D Kopbout met 2 kraagbus met pin
E Koploze anti rotatiebout met sluitpennen
Pen Specificaties
Materialen
Materiaal Materiaal Harding Oppervlakte Hardingsdiepte
N° harding
HRc mm
C15 1.0401 Inzetharding 58-60 0,8-1,0
45 1.0503 Inductieharding 58-62 1,5-2,0
16MnCr5 1.7131 Inzetharding 58-60 0,8-1,0
42CrMo4 1.7225 Inductieharding 53-55 1,5-2,0
X46Cr13 1.4034 Inductieharding 50-55 1,0-1,2

Slijtstrippen

De installatie waarin de ketting loopt wordt meestal bij de loopvlakken beschermd
door slijtstrippen. De slijtstrippen zijn in diverse afmetingen en materialen
beschikbaar.

Ook beschikbaar in kunststof uitvoering zoals HMPE 1000.

Slijtstrippen specificatie
Materiaal Oppervlakte hardheid Max temperatuur
tijdens service

HBN HRc °C
Mangaanstaal, X120Mn12, 1.3401 200 14 150
42MnV7, 1.0503 250 24 200
Roc 250 250 24 250
Roc 400 400 44 250

Creusabro 4800 400 44 450/550

Creusabro 8000 540 55 350/450
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